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AGIP BRAKE FLUID DOT 5.1 - высококачественная синтетическая тормозная жидкость, отвечающая 
требованиям федеральной комиссии США по двигателям, стандарт № 116/DOT 5.1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

BRAKE FLUID DOT 5.1

Вязкость при –40ºС мПа*с 800

Вязкость при 100°С мм2/c 1,8

Температура кипения °С 270

Температура кипения «увлажненной» жидкости °С 185

Цвет - желтый

Плотность при 15°C кг/л 1,070

СВОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

•  AGIP BRAKE FLUID DOT 5.1 имеет очень низкую температуру застывания и поэтому сохраняет 
нужную вязкость при очень низких температурах окружающей среды.  

•  Благодаря исключительной температуре кипения, применение AGIP BRAKE FLUID DOT 5.1 
абсолютно надежно, даже при очень высоких температурах, образующихся в тормозной системе. 

•  Тормозная жидкость нейтральна к металлам, применяемым в тормозных системах, имеет 
отличные смазывающие и противоизносные свойства и совместима со всеми резиновыми 
уплотнениями.
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