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T eni i-Sint 0W-40 - современное, полностью синтетическое моторное масло, специально 

разработанное для смазки бензиновых двигателей автомобилей нового поколения. Также 
отлично подходит для гибридных автомобилей.

Характеристики (типовые показатели)

Класс вязкости по SAE 0W-40
Плотность при 15°С кг/м3 850 

Вязкость при 100°С мм²/с 13.4
Вязкость при 40°С мм²/с 75
Вязкость при -35°С мПа·с 5800

Индекс вязкости - 180
Температура вспышки °C 230
Температура застывания °C -45

Свойства и эксплуатационные качества

� eni i-Sint 0W-40 гарантирует отличный холодный запуск двигателя даже при очень 
низких температурах из-за чрезвычайно высокой текучести и всегда обеспечивает 
наилучшее качество смазки.

� Специально разработанная формула eni i-Sint 0W-40 гарантирует наилучшую защиту 
двигателя, снижение износа и образования отложений даже в самых экстремальных 
условиях вождения.

� Высокая текучесть обеспечивает лучшую смазку двигателя, уменьшая трение. А также 
обеспечивает экономию топлива при одновременном снижении выбросов диоксида 
углерода (СО2).

� Наличие в составе компонентов с низкой летучестью и одновременно высокой термическо 
стабильностью резко снижает расход масла.

� eni i-Sint 0W-40 имея высокую стойкость к окислению из-за воздействия высоких 
температур, позволяет увеличивать интервалы замены, рекомендованные 
производителями автомобилей.

Спецификации и одобрения

eni i-Sint 0W-40 официально одобрено и/или отвечает требованиям следующих 

спецификаций:

ACEA A3/B4 
API SN
MB Approval 229.5
VW 502 00 + 505 00
BMW LL-01
Renault RN 0700 0710
Porsche A40




