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eni i-Sint tech 0W-30 современное, полностью синтетическое моторное масло с пониженным 
показателем вязкости в условиях высокой температуры и высокой скорости сдвига (HTHS). Продукт 
разработан для автомобилей группы VW (Audi/Volkswagen/Seat/Skoda) с системой замены масла 
LongLife-Service (WIV), оснащенных дизельными двигателями, для которых требуется масло, 
отвечающее спецификациям VW 506.01. Кроме того, масло предназначено для смазки бензиновых и 
дизельных двигателей, для которых рекомендованы моторные масла, отвечающие спецификациям 
VW 503.00 (бензиновые двигатели) и VW 506.00 (дизельные двигатели). 
 
Характеристики (типовые показатели) 
 
Класс вязкости по SAE 0W-30 
Вязкость при 100°С мм²/с 9.6 

Вязкость при 40°С мм²/с 53 

Вязкость при -35°С мПа·с 5500 

Индекс вязкости - 167 

Температура вспышки °C 223 

Температура застывания °C -42 

Плотность при 15°С кг/л 0.857 
 
Свойства и эксплуатационные качества 
 
 Ключевые характеристики eni i-Sint tech 0W-30: исключительные противоизносные 

характеристики, великолепная текучесть при низких температурах, прекрасные смазывающие 
свойства при максимальных интервалах замены, пониженная вязкость в условиях высокой 
температуры и высокой скорости сдвига (HTHS), обеспечивающая максимальную экономию 
топлива. 

 Данный продукт не предназначен для любых автомобилей, пожалуйста, следуйте рекомендациям 
производителей автомобилей.  

 
Спецификации и одобрения  
 
 ACEA A5/B5 
 VW 503 00 + 506 00 + 506 01 


